
Примечания :
1. Х1 - вилка   2РМГ24Б19Ш1Е2Б.
2. Х2 - розетка 2РМ24КПН19Г1В1.
3. К   - колодка переходная .
4. К свободным контактам  колодки К может быть подключена индикация состояния микропере -
ключателей S1...S4 при условии выполнения требований п .1.2.3, 1.2.4 настоящего Руководства.
5. При отсутствии перегрузки по моменту микровыключатели S3 и S4 находятся в сработанном 
(нажатом) положении , как показано на данной схеме .

2

3

2

3

2

3

2

3

VD3

1

1

U

1

VD4

1

1

V

2

У1

Общ. S4

3 НО S4

Общ. S3

18 НО S3

13 Общ. S2

НО S2

Общ. S1
11 НО S1

5 М1 W

М1 V

Конт Цепь
Х1

VD1

1

17
2

7

НЗ S4

Земля

10

14
15

19 НЗ S3

НЗ S2

8

6

9

НЗ S1

М1 U

VD2

ХТ2
ХТ1

S4 (Ммакс Закр.)

S3 (Ммакс Откр.)

S2 (Открыто)

W

     М1

S1 (Закрыто)

МЗО-10/25-0,25М 
МЗО-25/25-0,25М 
МЗО-25/25-0,25АМ 

Жгут соединительный

SB3 (Стоп)

К1.2

К1.1

15

10

4

3

К2.1 К2

SB1 (Открыть)

К2.2

16

14
13

8
11

7

2

6

1

SB2 (Закрыть)

F1 "2А"

С1  3,3 мкФ 
     250В220В 50 Гц

К

К1 5

12

9

Х2

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12
13

14
15

16


